ELENCO MATERIALI:

(i seguenti materiali sono

riferiti al modello da 18 tubi, nel caso di modelli a piu tubi le quantita
cambieranno solo dove indicato il n° 18)
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Q. supporti per fissaggio fefto
b. retro squadrette di fissaggio
C. squadrette di fissaggio

d. montanti
e. fraversa bassa
f. collettore
g. paratie riflettenti

h. gommini antiscivolo

i. bulloneria M8 x 15 mm

I. bulloneria Mé x 25 mm

m. bulloneria M6 x 40 mm

n. supporti tubi con coperchio
o. tubo Heatlpipe sottovuoto
p. raccordo
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Fase 1. predisposizione attacchi per

barra principale da posizionare sul sito
del fetto.
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Fase 2. Ancoraggio barra
principale sul sito del tetto. Le
staffe di fissaggio d. sono da
sagomare in funzione della
posizione esatta delle tegole.
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Fase 3. Fissaggio traversa inferiore e ancoraggio
della seconda barra sul sito del tetto. La seconda
barra di fissaggio va ancorata in funzione della
conformazione strutturale del tetto e influenza la
possibile installazione delle paratie riflettenti.
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barra gia fissata a fetto
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Fase 4. Fissaggio paratie riflettenti. Non
sempre & possibile installare questi riflettori, a
causa delle diverse struttfure del tetto; esse non
compromettono in nessun modo il rendimento
dei tubi Heat-Pipe.
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Fase 4b. particolare
fissaggio paratie riflettenti.
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Fase 4cC. Paratie montate
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Fase 5. Fissaggio

collettore
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Fase 6. Fissaggio raccordi: tenere

bloccato manualmente il tubo del
collettore per evitare, durante
'ancoraggio dei raccordi, la possibile
rotazione del tubo che porterebbe
ad un disassamento degli innesti dei
fubil.

Cfo‘ tenere bloccato
avvitare PAag. %



Fase 7. Fissaggio supporti
tubo sottovuofto.
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Fase /7b.

Particolare supporti
per tubi softovuoto
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Fase 8. Inserimento tubo sottovuoto.

Per facilitarelinserimento delllHeat Pipe
(o) nel collettore (f), sfilare circa 10 cm il
tubo in rame rispetto al vetro. (Vedere
disegno sotto)
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Fase 8Db. inserimento tubo

sotffovuofto. Viene consigliato di
inumidire la parte esterna del vetro con
una soluzione di acqua e sapone per
facilitare lo scorrimento del vetro
allinterno del collettore. Mettere la
pasta termica sul bulbo in rame dove
indicato.
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Pasta Termica
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